
INSTRUKCJE: TRANSLUCENT
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PRZYGOTOWANIE

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić forniry kamienne pod 
kątem wad, skaz lub uszkodzeń.  
Aby uzyskać atrakcyjny wygląd ściany/architektury, przed 
rozpoczęciem prac należy rozłożyć wszystkie kamienne arkusze i 
ustalić kolejność oraz ułożenie kamiennych fornirów.

WAŻNE: Wszystkie płyty kamienne muszą leżeć całkowicie płasko przed obróbką, 
nawet duże formaty! Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
arkuszu danych.

OCHRONA

W zależności od miejsca zastosowania można/powinno się 
zabezpieczyć fornir kamienny dodatkową impregnacją lub 
uszczelniaczem.  
Z reguły taki produkt ochronny nakłada się za pomocą wałka o 
krótkim włosiu, stosując metodę krzyżową. W każdym przypadku 
należy przestrzegać szczegółowych instrukcji obróbki i uwag 
dotyczących wybranego produktu ochronnego. 
 
Proces impregnacji/uszczelniania można zasadniczo przeprowadzić 
zarówno przed, jak i po aplikacji.  
W przypadku obróbki w wilgotnych obszarach, najlepiej jest 
zabezpieczyć forniry kamienne dopiero po cięciu i klejeniu, aby 
uniknąć otwartych miejsc. 
 
Proces impregnacji lub uszczelniania może powodować różny 
stopień pogłębienia koloru w zależności od dekoru.  
Prosimy o zapoznanie się ze zdjęciami porównawczymi w naszym 
sklepie internetowym dla każdego dekoru i zawsze wcześniejsze 
przeprowadzenie testu na pozostałym kawałku, aby samemu 
zobaczyć rezultat.

Półprzezroczysty jest wykonany z kamienia 
warstwowego.  
Mogą wystąpić różnice kolorystyczne w poszczególnych 
płytach, a także żyły kwarcowe biegnące przez kamień, 
naturalne pęknięcia lub niewielkie odpryski. Nie jest 
to powód do reklamacji, lecz cecha charakterystyczna 
powierzchni kamienia naturalnego!
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KLEJ

Upewnij się, że zarówno tylna strona kleju Translucent, jak i 
powierzchnia aplikacji są czyste i wolne od kurzu i tłuszczu.  
Nałóż odpowiedni klej (zalecamy nasz Translucent Crystal Clear) 
na całą powierzchnię za pomocą pacy wygładzającej. Upewnij się, 
że nie tworzą się pęcherzyki powietrza. Następnie umieść arkusz 
kamienia i mocno go dociśnij.  
Nakładać na klejoną część tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w 
ciągu 10 minut.  
Niewielka korekta położenia jest nadal możliwa w krótkim okresie 
czasu. 

UWAGI: Zalecamy noszenie gumowych rękawic.  
Aby osiągnąć najlepszy rezultat, należy pracować z poziomicą i układać materiał 
od dołu do góry.  
Pozostałości kleju na arkuszu można usunąć za pomocą naszych specjalnych 
środków czyszczących. 

MATERIAŁ NOŚNY

Dla lepszej stabilności i dystrybucji światła, Translucent może być 
przyklejony do szkła lub akrylu. W zależności od szerokości przęsła, 
zalecamy grubość akrylu 4 mm dla standardowego formatu 122x61 
cm i 8 mm dla dużych formatów 240x120 cm. 
W przypadku stosowania świetlówek i taśm LED, płyty akrylowe 
z matowym szkłem okazały się szczególnie skuteczne, ponieważ 
skutecznie rozprowadzają światło. 
 
W przypadku korzystania z płyt STONEBOARDS TRANSLUCENT, 
większa całkowita grubość materiału oznacza, że dodatkowa płyta 
nośna nie jest wymagana. 

MATERIAŁY OŚWIETLENIOWE

Zasadniczo możliwe jest zastosowanie dowolnego źródła światła za 
kamiennym liściem. 
 
Najprostszą metodą na równomierne oświetlenie jest panel LED 
o wysokiej wydajności świetlnej. Można jednak również użyć 
świetlówek, żarówek lub taśm LED; w tym przypadku matowa szyba 
między źródłem światła a dekoracją Translucent pomaga lepiej 
rozprowadzać światło. Odpowiednia odległość między źródłem 
światła a dekoracją Translucent również zapewnia optymalne 
rozproszenie światła.
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CIĘCIE I WIERCENIE

Przezroczyste forniry kamienne można ciąć lub wiercić za pomocą 
wszystkich standardowych narzędzi do obróbki drewna lub metalu.  
 
Należą do nich stołowe piły tarczowe, ręczne piły tarczowe, 
wyrzynarki, narzędzia wielofunkcyjne, Flex, piły wielkoformatowe, 
lasery, CNC, strumienie wody itp. 
 
Zalecamy stosowanie brzeszczotów o średnim uzębieniu i cięcie od 
tyłu ostrza. 

CZYSZCZENIE

Slate-Lite można czyścić wszystkimi dostępnymi na rynku, 
nieżrącymi domowymi środkami czyszczącymi. W większości 
przypadków wystarczy nawet czysta woda i niestrzępiąca się 
szmatka lub szczotka. 


